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Bearbeitung | Machining
Bund aufliegend | On the surface

Bund flächenbündig | Flush with the surface

Abdeckkappen flächenbündig | Flush cover cap

HPL Bund aufliegend | HPL on the surface

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 |  Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm
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 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %
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CAD-Daten für die Bearbeitung von der Lamello 

Webseite herunterladen

Verbinder positionieren und eindrücken

Alternative für Fachböden mit konstruktiven 

Anforderungen: Cabineo Schraube einsetzen

Werden Bodenträger eingesetzt, kann der 

Fachboden nun von oben in die eingesteckten 

Bodenträger gedrückt werden

Fachbodenträger in die Reihenlochbohrung 

einstecken, um den Fachboden werkzeuglos 

verstellen zu können

Je nach Bedarf Abdeckkappe einsetzen Der schräg montierte Fachboden ist nun gegen 

das Verrutschen oder Abheben gesichert

Bei Anwendungen mit Schrauben wird der 

Fachboden ebenfalls aufgelegt. Zusätzlich werden 

die vormontierten Schrauben festgezogen

Verbinder auf dem Bearbeitungszentrum fräsen oder 

bohren

Tipps  Tricks
Schräger Fachboden mit  

Cabineo X montieren

Haben Sie Anwendungen im Möbelbau,  
bei denen Fachböden flexibel verstellbar und 
trotzdem gesichert sein müssen, damit sie  
nicht herausgezogen werden können?  
Idealerweise ohne eine zu sätzliche Lochreihe 
vor der Aufkantung bei schrägen Fach böden, 
wie bei Schuh- oder Weinregalen? 
Das offene Gehäuse des Cabineo X macht  
dies möglich!

So funktioniert's:


