
Divario P-18
Selbstspannender,  
unsichtbarer Verbinder  
zum Einschieben

www.lamello.ch
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Einschieben 
Einschieben zwischen zwei 
fixen Seiten oder Böden mittels 
Führungsnut

Längsnut mit Zeta P2 / CNC P-System-Nut fräsen

Bohrungen Ø 8mm Divario P-18 einschlagen

Unsichtbar
Einseitig abgesetzte Führungs-
nut verdeckt Verbindungs-
elemente

Spannt Fuge
Widerstandsloses Ein schieben 
bis kurz vor dem Spannungs-
aufbau

Ihre Vorteile mit dem Divario P-18

Funktionsprinzip

Divario P-18 einschieben Fixierungsstift einschlagen

Tablarboden einschieben Gespannte, unsichtbare Verbindung

Schneller Einbau
Schnelles Einschlagen der  
Verbinder ohne Leim nach dem 
Transport. Bohrungen in der 
Fläche mit CNC ohne Winkel-
aggregate möglich

Aufsetzen + Schieben
Beidseitig abgesetzte Führungs - 
nut für komplett verdecktes  
Verbinden von Möbeln

Sie finden das Divario P-18 Video auf www.lamello.ch
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Einbau mit Zeta P2

Bohrungen Ø 8 x 32 mm alternativ ausführen mit

CNC Blum Minipress Mafell DuoDübler 



« Mich begeistert, dass der  
 Divario P-18 genauso für  
 eine hoch mechanisierte  
 Produktion mit CNC Technik,  
 wie auch für die handwerk- 
 liche Fertigung geeignet ist.»
 Christoph Foreman, Produkt Manager Lamello AG

hülsta, D-48702 Stadtlohn



Möbel in Perfektion.  
Böden und Trennwände 
sind kraftschlüssig  
und fugenlos montiert.

hülsta, D-48702 Stadtlohn



Divario P-18

Zeta P2

Divario P-18  Art.Nr.
Starterset mit 80 Paar inkl. Einbauwerkzeug ...............
Karton mit 80 Paar .....................................................
Karton mit 300 Paar ...................................................
Karton mit 1000 Paar .................................................

Divario P-18 Einbauwerkzeug  Art.Nr.
für das Verankern im Werkstück .................................

Divario P-18 Anreisslehre  Art.Nr.
inkl. Bohrer mit Zentrierspitze und drehbarem 
Tiefensteller für das präzise Bohren der Divario 
Bohrungen von Hand .................................................

Zeta P2  Art.Nr.
mit HW-Profilnutfräser ...............................................
mit Diamant-Profilnutfräser ........................................

145550S 
145550
145560
145570

125500

125510

101402
101402D

« Grosse Bauteile können  
 einzeln transportiert  
 und vor Ort durch  
 Einschieben effizient 
 verbunden werden.»
 Adolf Fink, Geschäftsführer Tischlerei Fink, Langen bei Bregenz, Österreich



Tenso P-14 Clamex P Medius 14/10 Clamex P-10Clamex P-14

Bisco P-10Bisco P-14

 Ich möchte eine Vorführung des  

 P-Systems / Divario P-18

 Ja, ich möchte die Zeta P2 testen!

 Ja, ich bin interessiert das P-System auf CNC 
 einzusetzen, bitte um Kontaktaufnahme

 Senden Sie mir die P-System Broschüre

 Senden Sie mir den Lamello Katalog

Firma 

Name 

Vorname 

Strasse 

PLZ / Ort 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH–4416 Bubendorf

T 061 935 36 36
F 061 935 36 06
info@lamello.ch
www.lamello.ch 

Verbinden 
mit Profil

Weitere P-System Produkte

  Stück  Art. Nr.  Stück Art. Nr.

  Paar  Art. Nr.  Paar  Art. Nr.   Paar  Art. Nr.   Paar  Art. Nr.

 80 145304

 300 145305

 80 145301

 300 145302

 1000 145303

80 145372

300 145373

1000 145374

80 145410

300 145420

1000 145431

80 145370

300 145371

1000 145357

80 145334

300 145346

1000 145356


